. 1.8 MaBnahmen zum Schutz von Bdden 24 Aulenanlagen 6. Regenwasserversickerung
1.0 P|anun95reCht|IChe Festsetzu ngen (BaUGB/ Bau NVO) (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB) Im Vorgartenbereich, zwischen offentlicher Verkehrsflache und Baugrenze sind Einfriedungen bis zu einer Hohe von 1.00 Es wird der Bau von Zisternen zur Verwendung des anfallenden Oberflachenwassers empfohlen. Die Zisternen konnen fiir PFLANZLISTE VERFAHRENSVERMERKE
Zur Verringerung der Flachenversiegelung und zur Ergénzung der Flachenversickerung sind die privaten Verkehrsflachen m zulassig. Brau%hvx{asser ﬂ.u T]? fir Giefwasser genuizt werden. Brauchwassemutzungsaniagen sind  anzeige-  und Obstbdume: Hochstamm- Obstbaume mit einer Stammlénge von mind. 1,6 m bis zum untersten Astansatz, Stammumfang
14 Art der baulichen Nutzung und Stellplatze wasserdurchléassig zu befestigen oder das Oberflachenwasser ist in Seitenstreifen zu versickern. Bei Baugrundstiicken, die im rlickwartigen Bereich an die offene Feldflur angrenzen, sind Einfriedungen bis zu einer Hohe genenmigungspiiichg. mind. 8 - 10 cm, Obstsorten sollten nach Mdglichkeit regionaltypisch gewahlt werden, z. B: .
(§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 4 BauNVO) von max. 1.80 m zulassig (FuBpunkt ist das Urgelande). o _ Apfel: Alte Sternrenette, Berlepsch, Bohnapfel, Brettacher, Gewiirzluiken, Glockenapfel, Gravensteiner, Haberts Renette, 1. Beschluss des Gemeinderates 24.11.2010
’ . . o . 19 Wandhdhen/ Firsthéhen Stellplitze im Vorgartenbereich diirfen nur wasserdurchléissig (z. B. Rasenpflaster) gestaltet werden (sihe auch Nr. 1.3 7. Bestghende Hauptwasserleitung im Planglebulet ) - . Jakob Fischer, Jakob Lebel, Kaiser Wilhelm, Ontario, Landsberger Renette, Rheinischer Winterrambour, Roter Boskoop, Rote
Alg Ausnahmen nach § 4 Ab§. 3 .BauNVO sind nur Betriebe des Beherbergungsgewerbes zulassig mit max. 4 Betten bei : der planungsrechtichen Festsetzungen). Im Wirtschaftsweg, der z. Zt. siidlich der jetzigen Grabenstrafie verlauft, befindet sich eine 300er Hauptversorgungsleitung Sternrenette, Roter Stettiner, Roter Zigeuner, Schoner von Boskoop, Winterglockenapfel ) )
Errichtung von max. 1 Wohneinheit pro Wohngebaude. (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, § 16 (2) Nr. 4 BauNVO) In besonderen Fallen (2.5, Eckgrundsticke, Grundsticke mit sidiicher Erschlieung) kinnen aus Sichtschutzgrinden auch einschlieflich Steuerkabel. Es ist darauf zu achten, dass bei Baumpflanzungen die Mindestabsténde gemé&R DVGW Birne: Clapps Liebling, Gelbméstler, Gellerts Butterbime, Gute Graue, Kstliche von Chameau, Pastorenbirne, Petersbirne, 2. Die Bekanntmachung erfolgte im Amisblatt am 10.02.2011
Bezugspunkt/Hochpunkt fiir die Wandhéhe ist der Schnittpunkt AuBenkante Wand/ Oberflache Dachhaut. esonderen Fallen 1z.5. ECKGIUNGSILCKS, SIUNASILCKE mit SUGACher ErSCEstng) konnen aus sichisehutzgrunden auc Arbeitsblatt GW 125 von > 2,50 m eingehalten werden, bezogen auf den horizontalen Abstand der Stammachse von der Schweizer Wasserbirne, Stuttgarter GeiRhirtle, Schweizerhose, Veldenzer, Vereinsdechantsbirne
1.2 MaB der baulichen Nutzung Bezugspunkt/Fupunkt fir die Wand- und Firsthdhen ist die Oberkante der Strafle, von der aus die Erschlieung erfolgt Hecken bis 2u efer Fohe von 1,50 m 2ugelassen werden (siehe Flaneit2g) AuBenhaut der Rohrieitung.
' . emessen in Gebiudemitie (MaRangaben siehe Planzeichnung) ’ Veranderungen des Gelandeniveaus innerhalb eines Schutzstreifens von 2,0 m beiderseits der Rohrleitung sind mit den Sonstige: Biihler Friihzwetschge, Czar-Pflaume, Deutsche Hauszwetschge, Ersinger Friihzwetschge, Graf Althmanns 3. Beteiligung der Trager offentlicher Belange vom 04.02.2011 bis 28.03.2011
(§ 9 (1) Nr. 1 BauGB; §§ 16, 19 und 20 BauNVO) 9 9 9)- G : : i i i irsi i i i ierli (§ 13 Abs. 2 Ziffer 2 BauGB)
. . ruppenwasserwerken Bornheim abzustimmen. Reneklode, Nancy-Mirabelle, Aprikose- Prunus armeniaca, Pfirsich-Prunus persica, Quitte-Cydonia oblonga, Speierling-Sorbus .
Flachen von Aufenthaltsraumen in Geschossen, die keine Vollgeschosse sind, einschlieRlich der zu ihnen gehérenden HlﬂWElse domestica
Treppenrdume und einschlieflich ihrer Umfassungswénde sind bei der Ermittiung der Geschossflachenzahlen nicht 1.10 Wandhohe bei Doppelhéusern . . .
mitzurechnen, (§.9 (1) Nr.1 BauGB, § 16 (2) Nr 4 und (4) BauNVO) 1. Allasten 8. Anpflanzungen im Berelch der Vorsorgungeleflungen » | Béume 4. Auslegung nach § 13 Abs. 2 Ziffer 1 BauGB . V. m. § 3 Abs. 2 BauGB vom 28.02.2011 bis 28.03.2011
e o ) : . o Falls bei den ErschlieRungsarbeiten Altlasten angetroffen werden, so ist die Untere Wasserbehdrde unverziiglich zu Bei Anpflanzungen von Baumen und tiefwurzelnden Strauchem im Bereich unterirdischer Ver-/Entsorgungsleitungen Qualitit: Hochsts it einem St ¢ ind. mind. 12- 14 cm (3 fanzt
Die Mindestwandhéhe fiir Doppelhauser darf maximal 0,5 m unter der in der jeweiligen Nutzungsschablone festgesetzten informieren und die weitere Vorgehensweise abzusprechen. (Leitungen) soll ein Mindestabstand von 2,50 m (horizontaler Abstand Stammachse - AuRenhaut Leitung) eingehalten ualitat: Hochstamme mit einem Stammumfang von mind. mind. 12 - 14 .cm , (3 x verpflanzt)
1.3 Garagen, Nebengebaude und Stellplatze max. Wandhohe liegen. werden. Spitzahorn- Acer platanoides .
) L o ) ) ) ) ) i 5. Behandlung der Anregungen und Bedenken im Rat 08.06.2011
(§ 9 (1) Nr. 4 BauGB, § 21a BauNVO) 2. Archiologische Funde Kann dieser zur Gewahrleistung der Betriebssicherheit der Leitungen erforderliche Abstand nicht eingehalten werden, sind Bergahorn- Acer pseudoplatanus
. . , . . . . . . ' vom Vorhabenstrager, in Absprache mit dem jeweiligen Versorgungstréger, geeignete Maflnahmen zum Schutz der Feldahorn- A t
Garagen und Nebengeb&ude sind auf den Baugrundstlicken zuldssig. Garagen und Carports sind (auf der Zufahrtsseite) 1.11 MindestgroRe der Grundstiicke Bei Vergabe der Erdarbeiten, in erster Linie fiir die ErschlieBungsmaRnahmen, hat der Bautrager/Bauherr die ausfiihrenden Leitungen (2.8 Eingau von Trefmwénden LS Ku:1 ststof?) vorzusehegn gstrager, geeig € a" ormn cer cgmpes re
mit einem Mindestabst?nd Von. 5,0 m zur Verkehrsflache Z.U errichten. Garagen, d|e p?ra”el Ay Yerkehrsﬂéchen errichtet (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BaUGB) Baufirmen Ver‘trag"ch ZU Verpﬂichten’ der archéok)gischen Denkma|pﬂege ZU gegebener Zeit rechtzeitig den Beginn der 9 o ' RO.tbluhende Kast?me-AeSCUlUS carnea 6. M|tte|lung Uber die BeSCh|USSfassung mit Schreiben vom 15.07.2011
werd?n, missen zu dlesgn einen Abst_and von 0,5 m "emhalten, der zu begrungn ist. St.ellplatz't'e sind auch aouf den Die Mindestgrofe der Baugrundstiicke betragt 250 . Arbeiten anzuzeigen, damit diese Arbeiten, sofern notwendig, iberwacht werden kénnen. o, Wasserschutraebiet Hainbuche- Carplnus betulu.s
Vorflachf)n (Flgchen zwwchep offgnthgher Verkehrsflache un<'j' Baugrenze) bis zu einer Lange von 50% der Die ausfiihrenden Baufirmen sind eindringlich auf die Bestimmungen des Denkmalschutz- und Pflegegesetzes vom . .9 et . . Esche- Fraxinus excelsior
Grundstiicksbreite, gerechnet einschlieRlich der Garagenzufahrt zulassig. 26.11.2008 hinzuweisen. Danach ist jeder zu Tage kommende archiologische Fund unverziiglich zu melden, die Das Plangebiet liegt in qer Zone I!I des.Wasserschutzgeblgtes zugunsten des Zweck\(erbandes Walsheimer Gruppgn - Maulbeerbaum- Morus alba 7. Satzungsbeschluss nach § 10 Abs. 1 BauGB 08.06.2011
1.12 E-Freileitung Fundstelle so weit als mdglich unverandert zu lassen und die Gegenstande sorgfaltig gegen Verlust zu sichern. S;UPF)le”\éva:fTW\ﬁrk?S- in fornhjﬁnml)olg Festsetzungen in der Rechtsverordnung sind zu beachten (Staatsanzeiger Vogelkirsche-  Prunus avium
1.4  Grundstiickszufahrten (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 in Verbindung mit § 9 Abs. 2 BauGB) Absatz 1 und 2 entbinden den Bautrager/Bauherren jedoch nicht von der Meldepflicht und Haftung gegentber dem einland-Pfalz Nr. 1 Seite 2 vom 14.01.02). Stadtbirne- Pyrus calleryana "Chanticleer’ 8 Der Beb | ird hiermit fertiat
(§9 (1) Nr. 4 und 11 BauGB) Die festgesetzte bauliche Nutzung der Flachen, die innerhalb des Schutzstreifens der zum Ausbau ausgewiesenen Landesamt i Denkmalpflege. 10, Leitungsverlegung an der K 42 Mehlbeere- Sorbus aria ' et Eebaluingspian WIrd hierm ausgetertiat
. ; ; ; - " - ; E-Freilei [ i lassi h Al h E-Freilei rfolgt ist. ' Eberesche- Sorbus aucuparia .
Die im Plan eingetragenen Einfahrten (Breite 3 m, jeweils ab Grundstiicksgrenze) werden verbindlich festgesetzt und sind relleflung llegen, st erst dann 2ulassig, nachdem der Abbau der vorhandenen E-Freilflung erfolgts 3. Baugrund Soweit Leitungen in bzw. bis zu einem Abstand von 30 m entlang der K 42 verlegt werden, bedarf es eines Stielsiche- Quercus robLFJ)r Bornheim, den
Grundlage fiir die Herstellung der stra@gnbegleltenden Anlagen (insbesondere Parkplatze, Baumpflanzungen, Die Ford der DIN 1054 sind zu beach Nutzungsvertrages bzw. einer anbaurechtlichen Genehmigung durch das Landesamt fiir Straen und Verkehr, Speyer. ,
StraBenbeleuchtung). Die Einfahrten konnen auch an anderen Stellen angelegt werden. Voraussetzung ist, dass 113 Schallschutz I Foraerungen aer sind zu beachten. Traubeneiche-  Quercus petraea
straenbegleitende Anlagen an ihren festgesetzten Standorten  nicht beeintrachtigt werden oder eine fiir die Gemeinde . . . . . . . Winterlinde- Tilia cordata
kostenneutrale Errichtung der betroffenen Anlagen an einem anderen Standort méglich ist, wobei die Verlegung (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB in V?rbmdung mit§ 9 Abs. 2 BauGB) . . 4. Empfehlung zur Kellerausbildung 1. ;tlz)standsr\slorichrlfteg au Ialgd\f/vFrtZ.chaﬂhchen.F(Ijachend houfih y die Abstind h g Land " . Schwarzerle- Alnus glutinosa
rechtlich méglich sein muss, die straBenbegleitende Anlage weiterhin uneingeschrankt den vorgesehenen Zweck erfiillen D.|e zum Schutz von Verkehrslgrm 2u treffenden baulllchen. Vgrkehrungen sind entspr.echend der DIN 4109 und den im Plan Da inshesondere im Friihjahr mit hohem Grundwasserstand zu rechnen ist, wird fiir die Kellergeschosse die Ausbildung als Rha?:lmr? d_?; lr: in i Zi\(N | htlintr\llj :gu:gen sind so durchzuftihren, dass die Abstande nach dem Landesnachbarrecht Griinerle- Alnus incana
muss und die Belange des 6ffentlichen Verkehrs nicht beeintrachtigt werden dirfen. eingetragenen Larmpegelbereichen vorzunehmen. Hierbei wird folgendes festgesetzt Wanne empfohlen. Soweit die Geb&ude naher als 6 m an Versickerungsflachen herangerlickt werden, ist in jedem Fall ein einiand-alz berLCLSICigh werden. Kastanie- Castanea sativa Lothar Bach
Die rlickwartigen, von der K 42 abgewandten Seiten konnen jeweils um einen Larmpegelbereich niedriger eingestuft wasserdichter Keller auszubilden. . (Ortsblrgermeister)
. werden. Zwischen den Gebauden kénnen Mauern bis zu einer Hohe von 2,3 m ab Gelandeoberkante erreicht werden. Dies 12.  Abstandsvorschriften zum StraRenraum Stréiuch
1.5 Au;sc1hu£un2g:; ung I;’Abgrabungen gilt nur fir Bebauung entlang der K 42. 5. Bodenschutz bei Bauvorhaben Bgi der Neuanpflanzung von Baumen ist Abschnitt 2.7.2 der RASQ zu berUcksichtigen. Danach ist .ein Abstand. von ﬁérj\;indestgréﬁe 60 - 100 cm, 2 x verpfanz
I(§ Z( ) ; HaU ”) o Vorkaatiach { coralel 20 don St  Wed | — Bei der Festlegung der Schalldamm-Mafie und Fensterschutzklassen nach DIN 4109 wurden die (iblichen Raumhdhen von Der gewachsene Boden ist in den Grinflichen weitestgehend zu erhalten. Bei BaumaRnahmen ist der Oberboden gnrlgggss;(:;is(:h4f.fe(:zumhaE:r:n Rand des Verkehrsraumes der Klassifizierten Straflle einzuhalten. Das Lichtraumprofil ist Hacel : Conus avelllana
m Zuge der Herstellung der Verkehrsflachen sind parallel zu den Stralen- und Wegbegrenzungslinien Aufschiittungen ca. 2,5 m und Raumtiefen von ca. 4,5 m sowie Fensteranteile von < 40% zugrunde gelegt. Bei Abweichungen ist der entsprechend DIN 18915 abzutragen, zu lagem und wieder zu verwenden. In den nicht zur Bebauung vorgesehenen : eE _
erforderlich. Zur Herstellung des Straenkérpers sind in den an 6ffentlichen Verkehrsflachen angrenzenden Grundstiicken erforderliche Schallschutz nach DIN 4109 zu tiberpriifen und ggf. zu erhdhen. Gebietsteilen sind Bodenverdichtungen zu vermeiden. Des Weiteren ist das Nachbarschaftsgesetz zu berticksichtigen. Eingriffiger WeiRdomn- Crataegus monogyna
unterirdische Stiitzbauwerke (Riickenstiitzen) entlang der Grundstlicksgrenzen mit einer Breite von 30 cm erforderlich. Die Die Bebauung des Plangebietes darf erst vorgenommen werden, wenn der siidlich des Plangebietes gelegene Der Verbleib des Bodens auf dem Baugrundstiick (-gebiet) ist - soweit baurechtiich zulassig - einem Abtransport ZweigriffligerWeideorn -Crataegus Iaf.avigata
Wohngrundstiicke sind bis auf Hohe der Straien und Wohnwege anzuschitten. Weiterhin wird festgelegt, dass die Begrenzungsbrunnen von Traktorenbetrieb auf eine elektrische Pumpe umgestellt worden ist. vorzuziehen. Falls abtransportiert werden muss, ist eine Wiederverwertung des Bodens anzustreben. 13.  Kataster Hartriegel - Cornus sanguinea 9. _Bekarjntmachung (§ 10 Abs. 3 BauGB) S
nord“ihﬂGr”hdjtfke’ o grc-;enfz-:nd o ?e Ogenﬂff Kersmkzmng--sf?ac?rehan dFI?--H: henlatg T ﬂfLErscglflfeﬁungSStra%fso Vor Abtrag des Bodens sind oberirdische Pflanzenteile durch Abmahen zu entfernen. Samtliche Flurstiicke des Plangebistes sind im Liegenschaftskataster mit dem Vermerk ,Wasserschutzgebiet III Weier Hartriegel-  Cornus alba bffentliche Bekanntmachung des Bebauungsplanes am (Rechisverbindlichkelt) oo
anzugleichen sind, dass ein Gefalle von den Grundstiicken zu den &ffentlichen Fléchen entsteht bzw. Offnungen zu tiefer . . . ekennzeichnet. Kornelkirsche- Cornus mas
. . Humushaltiger Oberboden (Mutterboden) und kulturfahiger Unterboden muss beim Aushub getrennt gelagert und getrennt Y
liegenden Gebaudeteilen mit einem Uberflutungsschutz von 30 cm tiber der angrenzenden Verkehrsflache auszugestalten 2_0 BaUOrdnungS reChthChe Festsetzungen (LBaUO) wieder einggebaut werden. ( ) ? ? 9 ? Pfaffenhiitchen- Euonymus europaea
s 2.1 Dacher Der Aushub ist auf sichtbare Belastungen (Ol, Bitumenreste, Mill, Abbruchmaterial, etc.) und auf Fremdgeruch zu prifen, Liguster- Ligustrum vulgare
. Die Dachneigung fiir die Hauptgebéude (Einzel- und Doppelhauser) darf 0 - 5 ° (Flachdach) oder 20° - 45° betragen. gdf. sind belastetes und unbelastetes Material zu trennen, und das belastete Material ordnungsgeméaf zu entsorgen. Schlehe- Prunus spinosa .
1.6 Landespflegerische Mafinahmen Bodenbelastungen, bei denen Gefahr fiir die Gesundheit von Menschen, bedeutende Sachwerte oder erhebliche Kreuzdom - Rhamnus cartharticus
(§9 (1) Nr. 15, 20, 25 und 1a BauGB, § 9 Naturschutzgesetz) Die Dachneigung fiir Doppelhauser wird mit 30° festgesetzt. Ausnahmsweise darf von dieser Festsetzung (30°) Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlossen werden kdnnen, sind der unteren Bodenschutzbehdrde zu Kriechende Rose- Rosa aerlansis
Die eingetragenen Pflanzstandorte sind einzuhalten, geringfligige Veranderungen sind zuldssig, wenn Einfahrten oder abgewichen werden, wenn die beteiligten Eigentlimer sich auf eine andere Dachneigung in der Spanne von 0° - 5° bzw. m.elden. . . ) Hundsrose - Rosa canina
Leitungstrassen dies erfordern. Auf Flachen fiir Ortsrandbepflanzung (Flachen zum Anpflanzen von Bé&umen und 20°- 45° einigen. Die Eagerung des humushaltigen Oberbodens (Mutterboden) soll bis max. 2,0 m Hohe erfolgen, auf Schutz vor Bibernell- Rose- Rosa pimpinellifolia
Strauchern und sonstigen Bepflanzungen) sind bauliche Anlagen unzulassig. Bei Garagen sind Flachdacher zulassig, wenn ein begriintes Dach errichtet wird. Vernassung sollte geacht?t werden. . o . ) Biischel-Rose- Rosa multiflora
Je Grundstiick ist mindestens ein hochstammiger Laubbaum - vorzugsweise ein Obstbaum anzupflanzen. Ansonsten kann bei Garagen die Dachneigung auch bis auf 20° reduziert werden. Anfall?nde B.austellenabfalle (z.B."Follen, IFarben u.a.) und mchtmmerghscher Bauschutt sind ordnungsgeman zu entsorgen Essigrose- Rosa gallica
Die &ffentlichen P anahmen innethalb des P! bietes sind spétestens 1 Vegetatt od h Abschi und dirfen nicht als An- bzw. Auffiillmaterial (Mulden, Baugrube, Arbeitsgraben etc.) benutzt werden (§§ 3 und 4 Gewahnlicher Schneeball-Viburnum opulus
d:; Er:cnhl;ZBir:\gsa?EZ?; c:rzrsghm;r alb des Flanungsgebietes sind spalestens 1 Vegelationsperiode hach ADSChIUSS 22 Stellplitze AbfG). Mineralischer Bauschutt ist einer Wiederverwertung zuzufiihren. (Recycling). Faulbaum- Rhamnus frangula
' ' Flr nicht Uberbaute Flachen sind wahrend der Baumalihahme Bodenverdichtungen - verursacht z.B. durch haufiges ;
Die .privatenl Pﬂlanzmafsnahmen sindl spé.tester)s 1 Vegetatignsperiode nach der Baufertigstellung durchzufiihren. In Die Anzahl der notwendigen Stellpnlétge wird auf 2 Stellplatze je Wohneinheit festgesetzt. Davon ist max. 1 gefangener Befahren - auf das unabdingbare MaR zu beschranken, ggf. sollten mechanische und/ oder pflanzenbauliche ?::J‘;iﬁ:;j;’:fr' gzmﬁzaz :;i;amosa
Bereichen mit privaten Planzgeboten ist keinerlei Bebauung zulassig. Stellplatz vor Garagen/Carports zulassig. LockerungsmaRnahmen (Erstansaat von Tiefwurzlern wie z.B. Lupine, Luzerne, Phécelia und Olrettich) durchgefiihrt i Svii \qar
Die AusgleichsmaRnahmen werden den Baugrundstiicken im Verhaltnis ihrer GroRe zur Gesamtbaufldche zugeordnet. werden. Gleder.- . Pirlmjalvﬂ gans
2.3 Dachgestaltung bei geneigten Dachern Fur Auffillungen darf nur unbelastetes Material verwendet werden. Das Plangebiet ist Bestandteil eines artenjasrmr?- I.a elpnus colronanusl )
. : - P, - , s i Do in 7 Wasserschutzgebietes. In Wasserschutzgebieten darf nach LAGA - TR M 20 (Stand 06.11.1997) kein Recyclingmaterial fiir Schmalblattriger Sommerflieder-Buddieja altemifolia
1.7 Zahl der Wohneinheiten Dachaufbauten (Gauben und Zwerchgiebel) und Dacheinschnitte sind bis zu 1/2 je Dachlange zulassig. Die in Ziffer 2.1 * 9 : g Al yeling Sommerfieder- Buddleia davidi
(§ 9 (1) Nr. 6 BauGB) angegebenen Dachneigungen fiir Hauptgebdude gelten nicht fiir Dachaufbauten. Die Dachneigungen fiir Dachaufbauten Auffiilungen mit den Zugangswerten Z 1.1, Z 1.2 und Z 2 verwendet werden. )
Die Zahl der Wohneinhe d bei Einzelhs £ 2 o Wohnaebéude b * bei Doopeh 1 sind frei wahlbar. Aus Vorsorgegriinden sollen fiir Auffiillungen ausschlieBlich nattirliche Materialien (z.B. Bdden, Schotter) verwendet Strauchrosen- Rosa spec
ie Zahl der Wohneinheiten wird bei Einzelhdusern auf 2 je Wohngebaude begrenzt, bei Doppelhdusern auf 1 je
Doppelhaushélfte. Es ist nur ein Dachgaubentyp je Dachseite zulassig. werden. M 73 g
| Abriss Maschinenhalle| '—---
ammmT PLANZEICHEN RECHTSGRUNDLAGEN
-
m.
"" Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNV0)
2 . .
22 WA Allgemeines Wohngebiet 1. Baugesetzbuch (BauGB)
- &
“ R 2596 .
% Mab der baulichen Nutzung 2. Verordnung iiber die bauliche Nutzung von
o . J (§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB, § 16 BauNV0) .
% 6 Grundstiicken Baunutzungsverordnung (BauNVO)
" 620 0,4 Grundfldchenzahl
' ‘ 2619 \ _» A
,ﬁ' ‘ - 8 B e 3. Gesetz zum Schutz des Bodens - BBodSchG
Py | o 3 Sichtwinkel Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs.! Nr.2 BauGB, § 22 und 23 BauNV0) _
L/ : > 9 * 10/70m . 4. Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauQ)
’¢ . 5 0 Offene Bauweise
N/ Bm goo 0000 <% A nur Einzel- und Doppelhduser zuldssig 5. Naturschutzgesetz Rheinland-Pfalz
09 2622
OOOO X
\/ NG Baugrenze 6. Gesetz uiber Naturschutz und Landespflege (Bundesnaturschutz-
Q 627
”’ o 3 w7 > s 15 Griingiirtel mit leichten gesetz - BNatSchG)
¢ 2510 O 6 ufhiigelungen. erkehrsfldchen s.1 Nr.11 und Abs.6 Bau
P g py ~ Aufhligel Verkehrsfldchen (§ 9 Abs.1 Nr.11 und Abs.6 BauGB
2632 3 _— N . ..
"¢ NS o . x Strassenverkehrsfliche 7. Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)
2808
624 .
o 8 P 8. Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV90)
Py R - 2519 B AT B Gehweg/Wirtschaftsweg _ .
0% N U, 2 A 9. Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO)
& % % 5 25 E'Fref/eitun entfs Verkehrsfldchen besonderer Zweckbestimmung: verkehrsberuhigter Bereich
N ' 3 2656 ( Wifd Verkab allt
' ' 05 \ AN\, 22\ 2 2655 | \6 26 5 el E 0 [ d
@ 9 ffentliche Parkflache
0% w1 N 3 A: v Einfahrt ' faweils | i
'¢ A\ G 5 ~ \ 5 Intahr Die Rechtsgrundlagen gelten jeweils in der zum Termin des
B [ ] /‘ 6326 . e
50 o / 2502 D : 22t - wh 3 Hauptversorgungs— und Abwasserleitungen (§ 9 Abs.1 Nr.13 und Abs.6 BauGB) Satzungsbeschlusses giiltigen Fassung.
5 1 .- : ,
" R \© 7 \ — H—e Kk Oberirdisch, kV-Leitung (wird verkabelt)
' 2601 B 2605 t@ Z %) 2627 h Baumabstand
o - 2665 2 { 2 vom Strafenrand mind. 4,5 m
\/ g rggcko ’ ? 2 2 L 242 Griinfldchen (§ 9 Abs.1 Nr.15 und Abs.6 BauGB)
" linanlage w 294 i e 48 . .
¥ ) 2 % i e . ) - — MA Griinfldchen
Z &
% > N s 000000 -4 Spielplatz
" 2687 — 29, = = pew
R 2673 2664 4 \ gy 2693
' ~ = Y 4aNNr M L 2692 262
" 1013 . 2574 3 25, Wasserflachen und Fldchen fiir die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelungen des Wasserabflusses E IVl E I I\ D E B R N H E | IVl
Y Bﬁ o 29 =1 (§ 9 Abs.1 Nr.16 und Abs.4, § 40 Abs.1 Nr.13 BauGB)
‘ _~ 2688 -
% _ 5 A o ” =T 1 L ( : > Retentionsfléich
Y 3 2675 272 st = —1_) etentionsflache
L/ -
s \ > ---- =
»% R A Nl B " Graben
?c’ni “‘ \6 \ - \ o © 5 g - 1997 1965 [Ele) ——
s22 2 X - : =t b GESTALTUNGSSATZUNG
— - 9
f‘gi ““ \G 679 34 o ‘ﬂ‘ Planungen, Nutzungsregelungen, MaBnahmen und Fldchen fiir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
2 ““ \ \ oz ! "‘ Entwicklung von Natur und Landschaft I I
) “' \ P P - o\ A > mf 2 20\ 2o 1999 (§ 9 Abs.1 Nr.20, 25 und Abs.6, § 40 Abs.1 Nr.14 BauGB) STEl N STEG G EWAN N E
= [ o A6 \ y k) n > : . S\ P
\ X AN\ o ‘2004‘ . Anpflanzung von Bdumen .
0% = \ — \ B ® ’ ,é e “
" R ] \ \ _ A \_ S N, \& 1 2 ‘ Erhaltung von Bdumen
" % \ ( © B \A/ /\5 . ““ Umgrenzung von Fldchen fir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von
5y - _ 2 g o A B Natur und Landschaft § ; : §
@ \ - \\ B \ \200 ‘f‘ » (§ 9 Abs.1 Nr.20 und Abs.6 BauGB) naCh 1 3a BaUGB IV mlt 88 LBaUO
u,\ =
—— ® \ \6 \ \\ 2010 o “‘ : ) Umgrenzung von Fldchen zum Anpflanzen von Bdumen, Strduchern und sonstigen
\ — 5 2 _ - P Bepfi
o - - o-, ‘ M [eXeXe) ep CInZUﬂgen
C — /\\ © 2 17 2041 e ’ (8 9 Abs.1 Nr.25a Abs.6 BauGB)
— 2008
J 3 16 \6 \ 2014 > \ ~ g ? oeen Sichtschutzpflanzung bis 1,5 m Hohe zuldssig
—_— -
— . .
“ 5\t 6 > 1 \ C 2% v Sonstige Planzeichen .
: = (- R = . | RECHTSPLAN M 1:1000
0 Grenze des rdumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
) > “
[ ] 16 : 201 \ 2% (§ 9 Abs.7 BauGB)
—_ o % PSS 3 > > v
C =
o L
) \ C\ ‘¢ 0 Umgrenzung der Fldchen, die von Bebauung freizuhalten sind.
2, - 7 \\ \ “‘ o (§ 9 Abs.1 Nr.10 und Abs. 6 BauGB) 25 000
4__ .
| | - \ = “ Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten, oder Abgrenzung des . S ;
o \ o 9 Y 9 Y g g ‘ ZAN }
3 C \ " MaBes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes 2 ,/‘ ~¢
3 \ “ § 1 Abs.4, § 16 Abs.5 BauNVO //Q fi
‘ v
1 o ““ \ y Umgrenzung der Fldchen fir Nutzungsbeschrdnkungen oder fiir Vorkehrungen zum Schutz
—_ hddliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes.
g QBEREGNUNGSANLAGE * gegen S¢ g g
C 5 - (§ 5 Abs.2 Nr. 6 und Abs.4 BauGB)
L g Ldrmschutzzone I
) o Fldchen fiir Aufschiittungen, Abgrabungen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 26 und Abs. 6 BauGB)

Sichtwinkel
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Art der baulichen Nutzung
Grundfldchenzahl (CRZ)

Verhiltnis der Summe iiberbaubaren Bauweise
Fliche zur Grundstiicksfiiche
Wandhdhe Firsthche

BEARBEITUNG:
DIPL.-ING. D. MEYER
SIMONE  MERTENS

Proll

® Architekten

ROMMELSTRASSE 1
76227 KARLSRUHE

DATUM: (08 .06 207

TEL.: 0721/464714— 0

FAX.: 0721/464714-29
E-Mail: info@prodl—architekten.de

Projekt-Nr. 207-95

14




