GEMEINDE OFFENBACH/QUEICH BEBAUUNGSPLAN "SUDLICH DER LANDAUER STRARE, 10. ANDERUNG"
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Bezug
0,0 m tber NHN (§ 18 Abs. 1 BauNVO) -siehe Textliche Festsetzungen-

BAUWEISE, UBERBAUBARE FLACHEN, STELLUNG BAULICHER ANLAGEN
(§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB)

o] offene Bauweise (§ 22 Abs. 2 BauNVO)

Baugrenze (§ 23 Abs. 1 und 3 BauNVO)

FLACHEN FUR NEBENANLAGEN, STELLPLATZE UND GARAGEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

| St | Flachen fur Stellplatze

Il Zahl der Vollgeschosse Hochstgrenze (§ 16 Abs. 2 BauNVO, § 20 BauNVO)

Q Bezugspunkt; 0,0m Gber NHN fir Festsetzung der Hohe baulicher Anlagen

FLACHEN ODER MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON

BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

MaRnahmen (siehe Textliche Festsetzungen)

FLACHEN FUR DAS ANPFLANZEN VON BAUMEN UND STRAUCHERN UND SONSTIGEN

BEPFLANZUNGEN, BINDUNGEN FUR BEPFLANZUNGEN UND DIE ERHALTUNG VON BAUMEN UND

STRAUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a, b BauGB)

- ©000- . . o .
8 o Flachen fir das Anpflanzen von Baumen, Strauchern
000069 und sonstigen Bepflanzungen

@ zu erhaltender Baum

MIT GEH-, FAHR- UND LEITUNGSRECHTEN ZU BELASTENDE FLACHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)

GF

L |

Lood Geh- und Fahrrecht -siehe Textliche Festsetzungen

SONSTIGE PLANZEICHEN

m Sichtdreieck Schenkellange 70m (gemal RASt 06)

Abgrenzung des rdumlichen Geltungsbereichs (§ 9 Abs. 7 BauGB)

2. MaR der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
2.1 Grundflichenzahl (GRZ) (§ 17 und § 19 BauNVO)

2.1.1 Im Plangebiet betragt die maximal zulassige GRZ 0,6.

2.1.2 Ergénzend wird bestimmt, dass gemanr § 19 Abs. 4 S. 3 BauNVO die Grundflache
von nicht Uberdachten Stellplatzen, die mit unversiegelten Bodenbeldgen (hierzu ge-
héren u.a. Rasengittersteine und Verbundsteine mit Sickerfugen) errichtet werden,
nur zu 50% bei der Ermittlung der zuldssigen GRZ zu berucksichtigen sind.

2.2 Geschossflichenzahl (GFZ) (§ 17 und § 20 BauNVO)
2.2.1 Im Plangebiet betragt die maximal zulassige GFZ 1,2.

2.3 Zahl der Vollgeschosse (§ 16 und 20 BauNVO)

2.3.1 Im Plangebiet wird die Zahl der Vollgeschosse mit zwei (Z=Il) als Hochstmal} festge-
setzt.

2.3.2 Erganzend wird bestimmt, dass im Plangebiet oberhalb des obersten zuldssigen Voll-
geschosses maximal ein Geschoss (Staffelgeschoss oder im Dachraum befindliches

2.4 Hohe baulicher Anlagen (§ 18 BauNVO)
2.4.1 Allgemeine Begriffsbestimmungen

= Als Bezugspunkt 0,0 m fir die Festsetzungen zur H6he baulicher Anlagen ge-
manR § 18 Abs. 1 BauNVO im Plangebiet wird die Bestandshdéhe der Landauer
Stralke an der in der Planzeichnung als ,H6henbezugspunkt (Bezug) bezeichne-
ten Koordinate (UTM-Koordinatensystem ERST89 / UTM Zone 32: x =
440828.1866, y = 5449370.3000) bestimmt.

= Die festgesetzte maximale Gebaudehéhe (Ghmax.) wird definiert als das senk-
recht an der AuRenwand gemessene Mal zwischen dem Bezugspunkt und dem
héchsten Punkt der Dachkonstruktion (bei Flachd&chern incl. Attika).

2.4.2 Max. zulassige Gebaudehdhe
= Die max. zuladssige Gebaudehdhe (GHmax) betragt 10,50 m.

= Die max. zulassige Gebaudehdhe (GHmax) darf durch Anlagen zur Nutzung von
Solarenergie um maximal 1,00 m Uberschritten werden. Diese Anlagen missen
zwingend einen Abstand von 2,00 m zum Dachrand einhalten.

= Eine Uberschreitung der jeweils zulassigen maximalen Gebaudehohe ist auch fur
Dachaufbauten und untergeordnete technische Nebenanlagen (wie z.B. haus-
technische Anlagen, Technikaufbauten, Aufziige bzw. Aufzugstberfahrten, ein-
gehauste Treppenausstiege bzw. Treppenh&duser und Ahnlichem) bis zu einer
Hoéhe von 1,00 m zul&ssig. Dabei haben technische Aufbauten ein Abstand von
mindestens 2,00 m zum Dachrand des darunter liegenden Geschosses einzuhal-
ten. Ausgenommen davon sind Aufzige bzw. Aufzugsiberfahrten sowie einge-
hauste Treppenausstiege bzw. Treppenhauser.

Die Grundflache fur Dachaufbauten und untergeordnete technische Nebenanla-
gen durfen 5 % der Grundflache des darunterliegenden Geschosses nicht Uber-
schreiten.

3. Bauweise sowie liberbaubare und nicht iiberbaubare Grundstiicksflachen i.V.m.
Fldchen fiir Stellplédtze (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

3.1.1 Die Bauweise im Geltungsbereich wird geman § 22 Abs. 2 BauNVO als offene Bau-
weise festgesetzt.

3.1.2 Die Uberbaubaren und nicht tiberbaubaren Grundstiicksflachen werden in der Plan-
zeichnung durch Baugrenzen im Sinne von § 23 Abs. 3 BauNVO bestimmt.

3.1.3 Ergénzend wird entsprechend § 23 Abs. 5 BauNVO bestimmt, dass Nebenanlagen im
Sinne des § 14 BauNVO (z.B. Spielanlagen und Versickerungsmulden) sind, unter
Beriicksichtigung der in Punkt A 6 ,Mit Geh- und Fahrrecht zu belastenden Flachen”
genannten Einschrankungen, sowohl innerhalb als auch auerhalb der Gberbaubaren
Grundstucksflachen zulassig.

Nebenanlagen in Form von Gebauden sind nur innerhalb der Gberbaubaren Grund-
stucksflachen zuldssig. Ausgenommen hiervon sind Standplatze fur Mullbehalter.

1.3 Fassadengestaltung

1.3.1 FUr die Fassadengestaltung sind grelle, glanzende oder stark reflektierende Materia-
lien und Farben i.V.m. § 5 LBauO (Verunstaltungsgebot) nicht zulassig.

2. Gestaltung der nicht liberbauten Grundstiicksflachen bebauter Grundstiicke
(§ 88 Abs. 1 Nr. 3 LBauO)

2.1.1 Nicht Uberbaute Grundsticksflachen: siehe Maknahme M6 in Kap. A.5.1.6.

2.1.2 Vorgarten durfen nicht als Arbeits- oder Lagerflachen benutzt werden. Dartber hin-
aus sind auch Kies- und Schotterbelage als Gestaltungselement im Vorgartenbereich
unzul&ssig.

3. Sonstige bauordnungsrechtliche Festsetzungen
(§ 88 Abs.1 Nr.1 und Nr.3 LBauO)

3.1.1 Standplatze fur Mulltonnen und Mullbehalter sind entweder baulich in die Geb&ude
oder Garagen zu integrieren bzw. im Freien durch Einhausung und/oder Umpflan-
zung vor Einsicht aus dem &éffentlichen StraRenraum abzuschirmen.

4. Zahl der notwendigen Stellplédtze
(§ 88 Abs. 1 Nr. 8 LBauO)

411 GemaR § 88 Abs. 1 Nr. 8 LBauO wird festgesetzt, dass je Wohneinheit mindestens
zwei Stellplatze (Stellplatze, Carports oder Garagen) auf dem Baugrundstiick herzu-
stellen sind.

C. REGELUNGEN NACH LANDESWASSERGESETZ

Nachrichtliche Ubernahme von gemeindlichen Regelungen zum Anschluss- und Benut-
zungszwang (§ 9 Abs. 6 BauGB i.V.m. § 58 Abs. 2 LWG i.V.m. der Allgemeinen Ent-
wasserungssatzung (AES) der Verbandsgemeinde Offenbach a. d. Queich).

Die Vorschriften der nachrichtlich ibernommenen Entwésserungssatzung ,Allgemeine
Entwésserungssatzung (AES) der Verbandsgemeinde Offenbach a.d. Queich” sind zu
beachten.

D. HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN OHNE FESTSETZUNGSCHARAKTER

1.  Ordnungswidrigkeiten
=  Ordnungswidrig im Sinne des § 89 LBauO handelt, wer den Festsetzungen der
nach § 88 LBauO i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB erlassenen Bauvorschriften zuwider-
handelt.

= VerstdRe gegen Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB (Pflanzvorschriften)
kénnen gemaf § 213 BauGB als Ordnungswidrigkeiten geahndet werden.

2. Schutz von Baumen, Pflanzenbestdnden und Vegetationsflachen bei BaumaR-
nahmen gemaR DIN 18920

=  Zum Schutz, besonders gegen mechanische Schaden am Stamm-, Wurzel- und
Kronenbereich sind fur den in der Planzeichnung festgesetzten Baum Schutzmaf3-
nahmen geman DIN 18920 zu treffen. AuRerdem sind die Vorschriften zum Schutz
von Baumen und Vegetationsbestanden der RAS-LP 4 zu beachten. Zum Schutz
vor Beeintrachtigungen sind fir die an den Arbeitsbereich angrenzenden Gehdlze
Schutzmalnahmen, z. B. Bauzaun, Absperrung der Flachen mit Bandern 0.4. zu
treffen.

von Fenster und Taren, Luftungsverhalten der Bewohner)

- geologische Eigenschaften des Baugrunds (Uran- bzw. Radongehalt der Ge-
steine und Bdden im Baugrund, Wegsamkeiten fur das Radon im Erdreich,
wie beispielsweise tektonische Stérungen)

= Da radioaktive Stoffe, wie Radon, die Zellen eines lebenden Organismus schadi-
gen kénnen, wurde fir das Land Rheinland-Pfalz eine Radon-Prognosekarte er-
stellt. Die Karte enthalt Anhaltspunkte Uber die H6he des wahrscheinlich gegebe-
nen Radonpotenzials. Kleinrdumig, also am konkreten Bauplatz, kénnen davon al-
lerdings aufgrund der obengenannten geologischen Einflussgréen deutliche Ab-
weichungen bei den Radonwerten auftreten, so dass die Radon-Prognosekarte
nicht als Grundlage einer Bauplanung herangezogen werden kann, hier bedarf es
stets gesonderter Untersuchungen.

Die bisher gemessenen Radonkonzentrationen in der Bodenluft lassen jedoch den
Schluss zu, dass bei geeigneter Bauausfuhrung praktisch tberall in Rheinland-
Pfalz Gebaude errichtet werden kénnen, die den notwendigen Schutz vor Radon
bieten. Effiziente und preiswerte MalRnahmen gegen Radon lassen sich am besten
beim Bau eines Gebaudes verwirklichen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass bei Radonkonzentra-
tionen in der Bodenluft unter 100.000 Bg/m? bereits eine durchgehende Betonfun-
damentplatte und ein normgerechter Schutz gegen Bodenfeuchte in der Regel ei-
nen ausreichenden Schutz vor Radon bieten. Lediglich bei hdheren Werten ist
eine weitergehende Vorsorge anzustreben, da davon auszugehen ist, dass ohne
besondere bauliche Vorkehrungen die Radonkonzentration in der Raumluft des
Gebaudes den vom Bundesgesundheitsministerium fur Neubauten empfohlenen
Richtwert von 100 Bg/m?® wahrscheinlich Gberschreiten wird. Diesbeziiglich geeig-
nete Manahmen sind bspw. der Abschluss des Treppenhauses gegeniber dem
Untergeschoss, der Verzicht auf Wohn- und Aufenthaltsraume im Kellerbereich
und der Einbau einer radondichten Folie unter der Bodenplatte.

= Grundséatzlich empfiehlt das Landesamt fiur Geologie und Bergbau daher Radon-
messungen in der Bodenluft in Abhangigkeit von den geologischen Gegebenheiten
des Bauplatzes. Die Ergebnisse kénnen dann Grundlage fur die Bauplaner / Bau-
herren sein, sich ggf. fur bauliche Vorsorgemafnahmen zu entscheiden.

Das Landesamt fur Geologie und Bergbau bittet in diesem Zusammenhang darum,
dass ihm gegebenenfalls die Ergebnisse der Radonmessungen mitgeteilt werden,
damit diese in anonymisierter Form zur Fortschreibung der Radonprognosekarte
von Rheinland-Pfalz genutzt werden kénnen.

= Das Landesamt fur Geologie und Bergbau weist des Weiteren daraufhin, dass Stu-
dien ergeben haben, dass fur Messungen im Gestein/Boden Langzeitmessungen

(ca. 3 bis 4 Wochen) erforderlich sind. Kurzzeitmessungen sind nicht geeignet, da

die Menge des aus dem Boden entweichenden Radons in kurzen Zeitrdumen sehr

stark schwankt. Dafur sind insbesondere Witterungseinflisse wie Luftdruck, Wind-
starke, Niederschldge oder Temperatur verantwortlich. Nur so kénnen aussagefa-
hige Messergebnisse erzielt werden. Es wird deshalb empfohlen, die Messungen
in einer Baugebietsflache an mehreren Stellen, mindestens 6 je Hektar, gleichzei-
tig durchzufuihren. Die Anzahl kann aber in Abhangigkeit von der geologischen Si-
tuation auch hoéher sein.

Die Arbeiten sollten von einem mit diesen Untersuchungen vertrauten Ingenieur-

buro ausgefihrt werden und dabei die folgenden Posten enthalten:

- Begehung der Flache und Auswahl der Messpunkte nach geologischen Krite-

rien,

- radongerechte, ca. 1 m Tiefe Bohrungen zur Platzierung der Dosimeter, dabei

bodenkundliche Aufnahme des Bohrgutes,

- fachgerechter Einbau und Bergen der Dosimeter,

- Auswertung der Messergebnisse, der Bodenproben sowie der Wetterdaten
zur Ermittlung der Radonkonzentration im Messzeitraum und der mittleren
jahrlichen Radonverfugbarkeit,

Kartierung der Ortsdosisleistung (gamma),
Interpretation der Daten und schriftliches Gutachten mit Bauempfehlungen.

Die hier aufgefiihrten Pflanzenarten sind eine Auswahl der wichtigsten Arten. Die Lis-
ten sind nicht abschlie3end.

Entscheidend fur eine standortgerechte und 6kologische Pflanzenauswahl ist die Ver-
wendung von mdéglichst einheimischen Gehdlzen. Fur Gartenflachen kénnen durchaus
auch Ziergeholze verwendet werden. Hierbei sollte darauf geachtet werden, dass még-
lichst robuste und einfach blihende Arten und Sorten gepflanzt werden, die vorzugs-
weise durch ihre Blite, Frucht und Dornen/Stacheln besonderen Lebensraum fur Végel
und Insekten bieten. Qualifizierte Baumschulen bieten hierzu Beratung an.

An Stralenbdume werden besondere Anforderungen gestellt. Sie missen u. a. mit ei-
nem eingeengten Wurzelraum, Trockenheit und Abstrahlungswarme umgehen kénnen.
Aus diesem Grund sind gemaR der Empfehlung der Gartenamtsleiterkonferenz
(https://www.galk.de/arbeitskreise/stadtbaeume/themenuebersicht/strassenbaumliste)
auch nicht heimische Arten oder Sorten in der Pflanzliste B genannt.

Angegeben sind weiter die Pflanzqualitaten gem. den Gutebestimmungen des BdB
(Bund deutscher Baumschulen). Die grinordnerisch festgesetzten Pflanzungen sind
mit der angegebenen Mindestqualitat oder héher durchzufuhren. In der Regel ist bei
Geholzpflanzungen ein Raster von 1,5 x 1,5 m einzuhalten bzw. 1 Strauch auf 2 m? zu
rechnen.

1. Pflanzliste A:

Baume 2. Ordnung
Pflanzqualitat: Heister, 2xv, H6he 175 bis 200 cm

Acer campestre
Alnus glutinosa

Feldahorn
Schwarz-Erle

Carpinus betulus Hainbuche
Malus communis Wildapfel
Prunus avium Vogel-Kirsche
Pyrus communis Wildbirne
Ulmus minor Feldulme

2. Pflanzliste B:

Straucher
Pflanzqualitat: Strauch, 2xv, H6he 100 bis 125 cm

Corylus avellana
Crataegus monogyna

Gemeine Hasel
Eingriffeliger WeiRkdorn

Euonymus europaeus Pfaffenhitchen
Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche
Prunus spinosa Schlehe

Echte Hunds-Rose
Schwarzer Holunder
Vogelbeere
Gewdhnlicher Schneeball

Rosa canina
Sambucus nigra
Sorbus aucuparia
Viburnum opulus

| Die Begrindung mit den Angaben nach § 2a Satz 1 BauGB ist beigeflgt. |
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07 47 09 W 3.1.4 Ebenfalls erganzend wird entsprechend § 23 Abs. 5 BauNVO bestimmt, dass Gara- 3. Hinweise zum Themenbereich Boden =  Weitere Fragen zur Geologie im betroffenen Baugebiet sowie zur Durchfilhrung
MI I I 482 gen und tberdachte Steliplatze (sog. Carports) nur innerhalb der tberbaubaren der Radonmessung in der Bodenluft beantwortet das Landesamt fir eologie und Der Gemeinderat der Gemeinde Offenbach/Queich hat in seiner Sitzung am 15.10.2019
A Grundstucksiidehen zulassig sind. 3:1  Baugrunduntersuchung Esrglau Rusiniand-rialz. (nters: wew.lgb-tp.ae; Telaien: 0613192550 beschlossen, den Bebauungsplan gem. § 13a BauGB in Verbindung mi? §13 B.auC.SB aufzustellen
4 Stellplatze sind innerhalb der Uiberbaubaren Grundstiicksflachen sowie in den geson- * Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsatzlich die einschlagigen Regglwgrke Weiterfihrende Informationen zum Thema Radonschutz von Neubauten und Ra- ' ' '
@ D G dert in der Planzeichnung nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB dargestellten Flachen, unter (u.a. DIN 1054, DIN 4020, DIN 4124, DIN EN 1997-1 und -2) zu bertcksichtigen. donsanierungen kénnen auch dem ,Radon-Handbuch“ des Bundesamtes fiir
Berucksichtigung der in Punkt A 6 ,Mit Geh- und Fahrrecht zu belastenden Flachen* =  Die Durchfiihrung von grundstiicksbezogenen Baugrunduntersuchungen wird Strahlenschutz entnommen werden. Weiterhin steht zu der Thematik ,Radon in 2. OFFENTLICHE AUSLEGUNG DES PLANENTWURFES:
siehe U genannten Einschrankungen, zulassig. empfohlen. Gebé&uden bzw. in der Bodenluft* die Radon-Informationsstelle im Landessamt fur ; '
Textl. Fest- C D : : : Umwelt Rheinland-Pfalz (E-Mail: radon@lfu.rlp.de; Telefon: 06131/6033-1263) zur . . ,
setzungen 762 g ’ 4. Hbéchstzuldssige Zahl der Wohnungen in Wohngeb&uden 3.2 Hinweise zu Bodenarbeiten Verfigung Der Planentwurf lag gemaR § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB i.V. mit § 3 Abs. 2 BauGB nach Bekanntmachung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) . Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 19731 und der DIN 18915 zu ) vom 03.12.2020 in der Zeit vom 11.12.2020 bis zum 15.01.2021 6&ffentlich aus.
berucksichtigen. 4. Hinweise zum Grundwasser
9— 4.1.1 Je Einzelhaus sind maximal sechs Wohneinheiten zul&ssig. : 2 o : . inweise zu u _ W _ o _ _
1 = Vor Beginn der Bauarbeiten ist der Oberboden abzuschieben und fachgerecht bis * MaRnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffes in den Untergrund mit ) ) )
. ) _ zur Wiederverwendung zu lagern, um seine Funktion als belebte Bodenschicht Grundwasserfreilegungen (Temporare Grundwasserhaltung) gerechnet werden 3. BETEILIGUNG DER BEHORDEN UND SONSTIGEN TRAGER OFFENTLICHER BELANGE
472 oo 5. Flachen und MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo- und Substrat zu erhalten. Er darf nicht durch Baumaschinen verdichtet, mit Unter- muss, bediirfen gem. § 8 ff Wasserhaushaltsgesetz (WHG) der Erlaubnis, welche NACH § 4 ABS. 2 BauGB:
O 1 den Natur und Landschaft i.V.m. Festsetzungen fiir das Anpflanzen von Baumen, boden vermischt oder uberlagert werden. Die Vorgaben der DIN 18915 (schonen- rechtzeitig vor Beginn der MaRnahme bei der Unteren Wasserbehérde zu beantra-
0 0 Strauchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Bindungen fiir Bepflanzungen der Umgang mit Oberboden) sind zu beachten, siehe auch § 202 BauGB. gen ist. Das Verfahren zur Beteiligung der Behdrden und der sonstigen Trager 6ffentlicher Belange wurde
o ® 4_31 T :1§n(9:| ;ut:' di1e Erh;(l)tténg é(;n_ 3éum§e2,:;rét:c£er25und sggséigegBB)epflanzungen = Anfallender unbelasteter Erdaushub ist einer Wiederverwertung zuzufuhren und . ori . de bstind gemanR § 13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB i.V. mit § 4 Abs.2 BauGB mit Schreiben vom 04.12.2020 eingeleitet.
T S. r. au i.vV.m. S. r. aun au soweit wie méglich auf dem Baugrundstiick selbst wieder einzubauen und land- . rungestaltung un renzabstanae Die Frist fir die Abgabe der Stellungnahmen endete am 15.01.2021
P i )
[D] 919 ( o ’ 5.1.1 MaRknahme M1 - Wasserdurchlassige Belage schaftsgerecht zu modellieren. = Auf _d'e Einhaltung der Grenngstande nach dem Nachbgrrechtsgesetz (LNRG)
) 5 Bezug i Oberirdische Stellplatze sowie Feuerwehrzufahrten sind in wasserdurchlassiger Aus- = Ein Uberschuss an Mutterboden soll nicht zur Krumenerhéhung auf nicht in An- R_h(;;nlar:jd-Pfalz (§I§t 4;1’ -47) |Ss_t zu zchtznfi)[\:lvsédgrr:/:)rlle%ende Bebgut;mr?splag 4. BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHMEN:
fuhrung (Mittlerer Abflussbeiwert < 0,7) herzustellen (z. B. Pflaster mit offenen Fugen, spruch genommenen Flachen verwendet werden. Er ist anderweitig zu verwenden nient anaeres regsit oger 1N oinne aes NicNks anderes: versinbar wurde. : -
0,0 m uber NHN : " o - Insbesondere folgende Grenzabsténde sind kénnen dem LNRG entnommen wer-
) L] Rasengitter oder Schotterrasen). Grananlagen, Rekultivierung, Bodenverbesserungen) oder wiederverwertbar auf
P S)) x//// g ) éeeigneteg (gemeindeeigengn) Flachen in Mietengzwi)schenzulagern den: Der Gemeinderat hat nach vorangegangener Prifung gem. § 1 Abs. 7 i.V. mit § 13 BauGB in seiner
L~ 5.1.2 Mafnahme M2 - Dacheindeckung . . . . : Sitzung am 10.03.2021 Uber die innerhalb der gesetzten Frist eingegangenen Stellungnahmen
473 Kupfer-, zink- oder bleigedeckte Dacher und Fassaden sind nur zul&ssig, wenn diese = Flrde Lagsrung biszur yiederverweriung ist cervutterbocen maximal 2 m hoch Baume (ausgenommen Obstbéume): Beerenobststréucher: beschlossen.
danerhaft kerrosieneresistent beschichtet ader i Shnlicher Weise behandelt sind. locker aufzuschutten, damit die erforderliche Durchliftung gewéhrleistet ist. - sehr stark Wachseniie Baume: 400m - Bronjbe.erstraucher ) 1,00 m
= Vor Wiederauftrag des Mutterbodens sind Unterbodenverdichtungen durch Auflo- - e eSS B 2,00m - alle ubrigen Beerenobststraucher 0,50 m
5.1.3 Marsn.ahme M3 - Aursenbelegchtung o _ _ _ ckerung bis an wasserdurchlassige Schichten zu beseitigen, damit ein ausreichen- - allebnigen Bdume 1.90m  pecken: 5. SATZUNGSBESCHLUSS DES BEBAUUNGSPLANS:
Far die AuRenbeleuchtung sind ausschlieBlich Lampen mit warm-weiler Lichtfarbe der Wurzelraum fir die geplante Bepflanzung und eine flachige Versickerung von Obstbéume: - Hecken bis zu 1,0 m Héhe 0,25m
o (Farbtemperatur max. 3.000 Kelvin) und einem Hauptspektralbereich von 570 bis 630 Oberflachenwasser gewahrleistet sind. - Walnusssamlinge 4,00m - Hecken bis zu 1,5 m Héhe 0,50 m Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 10.03.2021 den Bebauungsplan gem. § 10 Abs. 1 BauGB als
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. . . . i : s ’ ¢ ¢ Offenbach/ ich,den .....cccceveviiieeieeeeeee,
I leuchtende Flache erfolgt und nicht in Richtung des Himmelskérpers. Eine Beleuch- 3.3 Archdologische Denkmadler und Funde - stark wachsende Stréucher 1,00m sz;faig)gzren enbach/Queich, den
P 920 I tung, die Uber die Horizontale hinaus strahlt ist unzuléssig (Upward Light Ratio von * Innerhalb des Plangebietes sind bislang keine archaologischen Denkmaler und - alle tibrigen Stréucher 0,50m 0,75 m
gy 0 %). Nach oben streuende Fassadenanstrahlung und Himmelsstrahler sind unzul&s- Funde bekannt. Da bei Erdbewegungen Fundstellen kulturgeschichtlich bedeutsa-
9 sig mer Denkmaler | i i 5 .
. jedoch angeschnitten oder aus Unkenntnis zerstort werden kénn- Axel Wassvl
I 514 MaRnahme M4 - Baumerhalt ten, ist der Beginn von Erdarbeiten rechtzeitig der Generaldirektion Kulturelles (Ortsbijrgel)'/meister)
I o . . ; : : . Erbe, Direktion Landesarchologie, AuRenstelle Speyer anzuzeigen. 6. Hinweise des Landesbetriebs Mobilitat Rheinland-Pfalz, LBM Speyer
O - Die beiden in der Planzeichnung dargestellten Kiefern sind zu erhalten und zu pfle- i i ] ) ) o ) ) _ _
gen. Bei Abgang sind sie durch Neupflanzungen von Baumen 2. Ordnung zu erset- = Rein vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass sich im Planungsgebiet bisher = DerL 509 (Landauer StraRRe) darf kein zuséatzliches Oberflachenwasser zugefihrt
O I(o ; 1 07 01 01 468 zen. Empfohlen werden Baumarten gema® der Pflanzliste A in Kapitel E. nich.t be_kan_nte Kleinde?kméler (wie G_renzsteine)"befinden kf')nnen. Diese _sind zu werden. 6. AUSFERTIGUNG:
I ‘ A bericksichtigen bzw. dirfen von Planierungen o.a. nicht berthrt oder von ihrem " Sofern im Zuge der Grundst“cksersch”egung auch Stragenarﬂagen der L 509
‘I A P 2 5.1.5 MaRnahme M5 - Gestaltung der Flache fur das Anpflanzen von Baumen, Strauchern angestammten, historischen Standort entfernt werden. baulich verandert werden sollen bzw. auf dem StraRengrundstiick bauliche MaR- Der Bebauungsplan, bestehend aus: Planzeichnung, bauplanungsrechtlichen Festsetzungen,
\ I R 1 ! und sonstigen Bepflanzungen » Die ausfilhrenden Baufirmen sind eindringlich auf die Bestimmungen des Denk- nahmen getroffen werden sollen, so bedarf dies der vorherigen Zustimmung des bauordnungsrechtlichen Festsetzungen und Begriindung, stimmt mit seinen Bestandteilen mit dem
© 915/15 -t o) b_o_o_oé 922 OB Es ist eine zweireihige Hecke mit einem Abstand von 1,5 m zwischen den Pflanzun- malschutzgesetzes (DSchG) vom 23.3.1978 (GVBL, 1978, 8.159 ff), geandert Landesbetriebs Mobilitat Speyer Willen des Gemeinderates (iberein.
s R A IQQ&‘C‘O A A o | 5 > ] gen anzupflanzen. In die Hecke zu integrieren sind mindestens 4 Baumpflanzungen durch Gesetz vom 26.11.2008 (GVBI. 2008, S.301) hinzuweisen. Danach ist jeder . Hi . Schut Kabelt d Leit d vV tr Das fiir den Bebauungsplan vorgeschriebene gesetzliche Verfahren wurde eingehalten.
P T — OO—O%J_LM & N A von Baumen 2. Ordnung. Empfohlen werden Baum- und Straucharten geman den zutage kommende, arch&ologische Fund unverzuglich zu melden, die Fundstelle ) INWelse ztm Schlfz vor Rabelirassen tund Lertungen tnd von versorglingstra- Der Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt. Er tritt am Tag seiner Bekanntmachung in Kraft.
® © Pflanzlisten A und B in Kapitel E. soweit als mdglich unverandert zu lassen und die Gegensténde sorgfaltig gegen gern
g? % % L__J Die Geholze sind zu pflegen, dauerhaft zu erhalten und bei Verlust gleichartig zu er- Verlust zu sichern. 7.1 Allgemeine Hinweise Ausgefertigt:
© M5 9 o o O P 07 0102 setzen = Sollten wirklich arch&ologische Objekte angetroffen werden, so ist der Direktion = Im Hinblick auf die gemeinsame Nutzung des unterirdischen Raums durch Baume Offenbach/Queich, den ..........ccooooooivvvveees
J u u Iy - - - - Iy ’ - - 1 1 1 ~ H 1
< ?/T 516 MaRnahme M6 - Gestaltung der unbebauten Grundstiicksflachen des bebauten Landesarchaologie ein angemessener Zeitraum einzuraumen, damit diese Ret- und Leitungen sind bei Neupflanzung von Baumen bzw. Neubau von unterirdi-
7 b | ® 914 P 922 N H Grundstiicks tungsgrabungen, in Absprache mit den ausfihrenden Firmen, planmaRig den An- schen Leitungen sowie Anderungen im Bestand die einschlagigen DIN-Vorschrif-
-~ -~ L . o i 5 i ¥ t DIN 18920 ,Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schut B3
10 10 O & § Die nicht tiberbauten Grundstiicksflachen des bebauten Grundstiicks sind, soweit sie forderungen der heutigen archaologischen Forschung entsprechend durchfuhren F?f?agzenbesténaer?%ig {?gse(::tigasmllrgchzr; s:i gazrr?:ﬁniﬁmuef\‘yggd S:J[\rlnfggs Axel Wassyl
912 ® o ® N 0 nicht als Grundstiickszufahrt, Stellplatz oder fur sonstige zulassige Nutzungen bené- kénnen. Im Einzelfall ist mit Bauverzogerungen zu rechnen. Je nach Umfang der : daveg T . ) LI (Ortsbiirgermeister)
in ) 077203 B " . ) . evtl. notwendigen Grabungen kénnen von Seiten der Bauherren/Bautrager finanzi- ,Jnterbringung von Leitungen und Anlagen in 6ffentlichen Flachen, Richtlinien fur g
O O 5 igt werden, zu begrinen, gartnerisch anzulegen und zu unterhalten. o A _ die P ; ie die Merkblatter der Deutschen Vereini fir W irt
@ 922 =h 3 3 : L i} . e elle Beitrage fur die MaRnahmen erforderlich werden. ie Planung®) sowie die Merkblatter der Deutschen Vereinigung flr Wasserwirt-
d h 914 ¢ 11 \ D © 1 Die Gestaltung und Belegung mit Kies, Schotter 0.a. Steinmaterial in Form von o schaft, Abwasser und Abfall (DWA) (Merkblatt ,DWA-M 162%), des Deutschen Ver-
® ﬁ o @ “ | Sh ,,Schottergarten ist unzuIaSS|g. 3.4 Hinweise zu Altablagerungen [ Altlasten . eins des Gas- und Wasserfaches (DVGW) (,,DVGW-Merkaatt GW 125“) sowie der 7. BEKANNTMACHUNG DES BESCHLUSSES DES BEBAUUNGSPLANES:
917 ® 5.1.7 MaRnahme M7 - Dachbegriinung = Im Rahmen des Planaufstellungsverfahrens wurde seitens der Struktur- und Ge- Forschungsgesellschaft fiir Straen- und Verkehrswesen (FGSV) (Merkblatt
Bril eler Strage 9 @ . Flachdacher ab einer Flache von 10 m? sind auf mindestens 70 % ihrer Fliche exten- nehmigungsdirektion Sud, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bo- JFGSV Nr. 939“) zum Thema ,Baume, unterirdische Leitungen und Kanale“ zu be- Die ortsiibliche Bekanntmachung des Beschlusses des Bebauungsplanes gemaR § 10 Abs. 3 BauGB
914 922 m . - : T denschutz Neustadt / WeinstraRe mitgeteilt, dass im Plangebiet keine Altablage- achten. Andernfalls sind auf Kosten des Verursachers, in Absprache mit dem je- erfolgte am ..........coooocoereeeennee..
4 6 Va 19 T Siv 2u begrinen sowie dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. Die Mindestsubstrat- rungen, Altstandorte, schadliche Bodenveranderungen oder Verdachtsflachen be- igen Lei 5 i ’ i
@ ® ) ® ® héhe betragt 10 cm. Die Dachflache ist mit einer standortgerechten Graser- / Krauter- ’ ’ ) : - . weiligen Leitungstrager, geeignete Mafinahmen zum Schutz der Leitungen (z.B.
® @ - M mischung anzusaen kannt sind. Auf dem angrenzenden Nachbargrundstiick befindet sich jedoch die Einbau von Trennwanden) zu treffen.
©) ® s Baflas A e R ) ] ] schadliche Bodenveranderung ,ARAL-Tankstelle, Offenbach an der Queich, Lan- =  Im Rahmen von ErschlieRunas- und Baumaknahmen ist die ieweils bauausfih
M 1:500 91 ~ b Datengrundlage: Geobasisinformationen der Vermessungs- und Katasterverwaltung gulsgergomm;: flnd|¥?[(glafte rlachen und technische Aufbauten mit Ausnahme von dauer Str. 11", mit der Reg-Nr. 337 07 061 - 3002/ 000 - 00, die jedoch bereits sa- rende Firma auf ihrer Erkund?gljlngspflicht nach VorhandenenJ Versorgunganlag;an Axel Wassyl
- = : : . : olar- bzw. Photovoltaikanlagen. . ' _
D 4 — D MO 914 Rheinland-Pfalz (Zustimmung vom 15. Oktober 2002) Bei einer parallelen Nutzung der Dachflachen durch Solar- bzw. Photovoltaikanlagen g;:::\éucgiiﬁoch im Grenzbareich zum 6.9, Nashbararundstick sraanclsstische hin-zuweisen. (Orisbiirgermetsten)
T 14 | — | pr © [ = 1 sind diese aufzustandern und die Abstande der Modulreihen untereinander, die Mo- . - 9 J * o pise = Die Trager der Ver- und Entsorgung sind friihzeitig Gber den Beginn der Erschlie-
S : ZUSTe : ; : ’ Auffalligkeiten (z.B. beim Ausheben der Baugrube) auftreten, ist ein/e qualifizierte/r g gung sir 1tig aen beg (
dultiefe und die Hohenlage der Module auf die Vegetation abzustimmen. Bodenschutzgutachter/in hinzuzuziehen. Bgngs-dund\?aumadﬁréa?men zZu utn.t.errlclrgten. Elpz vo\ll/ste;)ndlge Llste_dzr zZu mfcl)r-
Fullschema der TEXTL'CH E FESTS ETZU NGEN 5.1.8 Rodungszeitraume = Sofern sich spater Hinweise auf abgelagerte Abfalle (Altablagerungen), stiligelegte ml:g;eenrfrzgt ng}ggn nisorgungstrager kann bei der verbandsgemeindeverwal- RECHTSGRU N DLAGEN
Nutzungsschablone Baume und Straucher durfen, entsprechend der Vorgabe des § 39 Abs. 5S. 1 Nr. 2 Anlagen, bei denen mit umweltgefahrdenden Stoffen umgegangen wurde (Alt- '
Gebiet Gesch BNatSchG, nicht in der Zeit vom 1. Marz bis zum 30. September abgeschnitten, auf stand-orte) oder gefahrverdachtige Beeintrachtigungen der Bodenfunktionen wie 7.2 Hinweise der Thiiga Energienetze GmbH
ar(ta et Si;i;tos' In Erganzung der Planzeichnung wird folgendes textlich festgesetzt: den Stock gesetzt oder beseitigt werden. z.B. Schadstoffverunreinigungen (Verdachtsflachen), Bodenverdichtungen oder - » |m Bereich des Planungsgebietes ist eine Erdgasleitung vorhanden. Einer Er- Bundesgesetze .
A P . ;arosmrc\jeg (scf;}ad.hche Bg_de:t?'efasnf’:fg‘gén) elrg:eltl)er\k/so Ist u'rrntge:ef?dAdt;? ﬁtr'lstk- schlieBung der geplanten Gebaude mit Erdgas ist jederzeit méglich. Eventuelle er- g:;ﬁ:::g&‘éﬁ%?;;gi?gggzisezucgn;’%mpigﬁ‘s’z’zngbgzBzggl (IBSGE;'% 2|88) 3634), zuletzt
Grund- Geschoss- . LANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 6. Mit Geh- und Fahrrecht zu belastenden Fldchen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB Hr=ung ssenenmigLngsdirekion sud, Keglanalsiellc viasseninscnalt, Adlalwir- forderliche Leitungsumlegungen sind rechtzeitig mit der Thiiga Energienetze ' o '
flichen-  |flachen- (GEMAR § 9 BAUGB I.V. MIT §§ 1 BIs 23 BAUNVO) . _ ) o ® ) schaft, Bodenschutz Neustadt / WeinstraRe zu informieren und das weitere Vorge- : Verordnung uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsverordnung -
2ahl Zahl 6.1.1 Die mit ,GF* gekennzeichnete Flache ist mit einem Geh- und Fahrrecht zu Gunsten hen abzustimmen GmbH abzustimmen. BauNVO) in der Fassung vom 21. November 2017 (BGBI. | S. 3786).
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) der Allgemeinheit (hier: FuRganger und Fahrradfahrer) zu belasten. Das Recht um- ' = Bei Baumpflanzungen ohne weitere SchutzmaRnahmen ist ein seitlicher Mindest- Verordnung iiber die Ausarbeitung der Bauleitpline und die Darstellung des Planinhaltes
Bal_J- B:gmorm ] ] fasst die Befugnis zum Begehen und Befahren der Flache als Verbindungsweg zwi- 3.5 Hinweis zu Auffiillungen im Rahmen von ErschlieBungen abstand von 2,50 m zur bestehenden Versorgungsleitung zwingend einzuhalten, (Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 | S.58), zuletzt gedndert
weise neigung 1.1 MI = Mischgebiet (§ 6 BauNVO) schen dem sidlich angrenzenden Wohngebiet und der Landauer Stral3e. Nutzungen, » Das Herstellen von durchwurzelbaren Bodenschichten richtet sich nach den Vor- geman den geltenden technischen Regeln des DVGW-Arbeitsblattes GW 125 so- durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBI. | S. 1057).
1.1.1  Zulassig sind gemafl § 6 Abs. 2 BauNVO: welche die Herstellung, Unterhaltung, Begeh- und Befahrbarkeit der Flache beein- gaben des § 12 BBodSchV. Fir Auffullungen zur Errichtung von technischen Bau- wie der DIN 1988. Grundséatzlich sind alle geltenden Normen, Bestimmungen, Vor- + Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542),
= Wohngebzude, trachtigen kénnen, sind unzulassig. werken sind die LAGA-TR M 20 ,Anforderungen an die stoffliche Verwertung von schriften, Verordnungen und Gesetze einzuhalten. zuletzt geandert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBI. | S. 306).
«  Geschafts- und Biirogebaude mineralischen Abfallen - Technische Regeln der Landerarbeitsgemeinschaft Abfall = Konnen die in den Richtlinien und Verordnungen geforderten Mindestabstande Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in der Fassung vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), zuletzt
g ) in ihrer neuesten Fassuna zu beachten. Fiir weitere Ausfilhrunaen wird auf die . . . . .. . geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2020 (BGBI. | S. 1408).
= Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Be- : g ' . . g nicht eingehalten werden, sind in Absprache mit der Thiiga Energienetze GmbH ; 5
’ Vollzugshilfe zu § 12 BBodSchV der Landerarbeitsgemeinschaft Boden (LABO) weitergehende SchutzmaRnahmen zu treffen, deren Kosten der Verursacher der Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) in der Fassung vom 17. Marz 1998 (BGBI. 1 S. 502),
herbergungsgewerbes ) . . . 9 ’ zuletzt geéndert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBI. | S. 306)
_ N und die ALEX-Informationsblatter 24 bis 26 (abrufbar unter www.mueef.rlp.de) hin- MaRnahme zu tragen hat. ' s '
= sonstige Gewerbebetriebe, B. BAUORDNUNGSRECHLICHE FESTSETZUNGEN gewiesen. + Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung vom 17. Mai 2013 (BGBI. | S. 1274),
I—EG E N D E sowie ( _ ) 3.6 Radonvorsorge 8.  DIN-Vorschriften / technische Regelwerke und Vorschriften Gesetz iiber die Umweltvertriglichkeitspriifung (UVPG) in der Fassung vom 24. Februar 2010
At{fnahme von auf Landesrecht beruhenden Regelungen in den Bebauungsplan ge- = Radon ist ein radioaktives Edelgas, das aus dem natiirlich vorkommenden, radio- »  Soweit in den textlichen Festsetzungen auf DIN-Normen, sonstige technische Re- (BGBI. | S.94), zuletzt geandert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBI. | S.
= Tankstellen. map § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 Landesbauordnung (LBauO) Rheinland-Pfalz. aktiven Schwermetall Uran entsteht. Da Uran, wenn auch nur in geringer Konzent- gelwerke und Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse) Bezug genommen 306).
ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 112 Folgende nach § 6 Abs. 2 BauNVO allgemein zulassige Arten von Nutzungen sind in ration, fast Gberall in der Erdkruste vorhanden ist, ist Radon dort ebenfalls im Erd- wird, kdnnen diese bei der Verbandsgemeindeverwaltung Offenbach / Queich
Verbindung mit § 1 Abs. 5 BauNVO nicht zuléssig: 1. AuBere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 88 Abs. 1 Nr. 1 LBauO) reich nachzuweisen. Das gasférmige Radon kann in diesem Zusammenhang mit Fachbereich 2 - Bauen, Konrad-Lerch-Ring 6, 76877 Offenbach / Queich) eingese- Landesgesetze
Mi Mischgebiet (§ 6 BauNVO) = Gartenbaubetriebe sowie 1.1 Dachgestaltung der Bodenluft Uber Klufte im Gestein und durch den Porenraum der Gesteine und hen werden. + Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) in der Fassung vom 24. November 1998 (GVBI.
. . . . . 6 i 5 ; ; - ; ; - . , Zuletzt gea rt h Artikel 1 t .F 2021 (GVBI. S. .
= Vergnigungsstatten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 in den Teilen des Gebiets, 1.1.1  Zulassig sind Flachdacher mit einer maximalen Dachneigung von 10°. soden an die Erdoberfiache w?ndern. . " DIN-Vorschriften sind daruber hinaus zu beziehen Uber den Beuth-Verlag (Beuth- - 509), zuletzt geandert durch Arfke d.es Sesetzes vom 3. Februar 2021 (BVEI, 5. 50)
die tiberwiegend durch gewerbliche Nutzungen gepragt sind. * |n der Luft auBerhalb von Geb&auden wird das aus dem Boden austretende Radon Verlag GmbH, Burggrafenstrale 66, 10787 Berlin, www.beuth.de). Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) in der Fassung vom 6. Oktober 2015 (GVBI. S. 283),
MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 113 Folend h & 6 Abs. 3 BauNVO ] A ) 5 . 1.2 Materialien im Dachbereich sofort durch die Atmosphéarenluft auf sehr niedrige Konzentrationen verdinnt. In- zuletzt geandert durch Artikel S_f’es Gesetzes V‘_’m 26. Juni 2_020 (GVBI. S. 287). _
1 olgende nach § : S. au . vorgesehenen Ausnahmen werden geman § 121 Dacheindeckung: siche Mafnahme M2 in Kap. A.5.1.2 nerhalb von Geb&uden kénnen jedoch aufgrund des Bauuntergrundes und der Landeswassergesetz (L\II.VG) fur das Lanq Rheinland-Pfalz, in der Fassun_g vom 14. Juli 2015
0,6 Grundflichenzahl als HéchstmaR (§ 16 Abs. 2 BauNVO, § 19 BauNVO) Abs. 6 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes: o i " _ o Bauweise betrachtliche Radonkonzentrationen auftreten. Die Radonkonzentration (GVBL. 8. 127), zuletzt geandert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 26. Juni 2020 (GVBI. S. 287).
»  Vergniigungsstatten im Sinne des § 4 a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO auRerhalb der in 1.2.2  Dachbegriunung: siehe MaBnahme M7 in Kap. A.5.1.7. hangt in diesem Zusammenhang von den folgenden Faktoren ab: Denkmalschutzgesetz (DSchG) in der Fassung vom 23. Mérz 1978 (GVBI. S. 159), zuletzt
) ) § 6 Abs. 2 Nr. 8 BauNVO bezeichneten Teile des Gebiets. 1.2.3 Fur die Dacheindeckung sind stark blendende oder reflektierende Materialien unzu- _ technische Einflusse des Bauwerks (wie z.B. Dichtigkeit des Gebaudes gegen E. PFLANZLISTEN geandert durch § 32 des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 (GVBI. S. 719).
@ Geschof¥flachenzahl als Hochstmall (§ 16 Abs. 2 BauNVO, § 20 BauNVO) |assig. Radoneintritt durch die Bodenplatte und erdberiihrende Wande, Luftdichtigkeit Gemeindeordnung (GemO) in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBI. S. 153), zuletzt gedndert

durch Artikel 1 und 4 des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 (GVBI. S. 728).
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